Újkígyós Város Önkormányzata Képviselő-testületének ………. önkormányzati rendelete
a város településképének védelméről szóló 4/2019. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról


Újkígyós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, egyeztetve Békés Vármegyei Kormányhivatal, állami főépítészével, az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztályával, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósággal, a Honvédelmi Miniszterrel és a partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. §

Újkígyós Város Önkormányzatának a településkép védelméről és minőségi átalakításáról szóló 4/2019. (III. 26.) önkormányzati rendeletének 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. A településképi szempontból meghatározó területek településképi követelményei

9. §
[bookmark: _GoBack]
(1)	Tető kialakítására vonatkozó előírások:
a)	Az utcaképben megjelenő épületeket nyeregtetővel kell kialakítani, melynek hajlásszöge 300 és 450 között kell legyen. Sátortető újként nem létesíthető, de felújítás, korszerűsítés esetén is megtartható. Az utcai főépület tetőgerinc vonalának meg kell egyeznie az adott utcaszakaszon többségben levő gerincvonalak irányával.
b)	A tetőfedés színe – napelemes rendszer alkalmazását kivéve – szürke és fekete nem lehet.
c) A párkány kiülése legfeljebb 50 cm lehet.

(2)	Homlokzatok kialakítására vonatkozó előírások:
a)	Felületképzésénél nem alkalmazhatók az ún. neonszínek, a szürke árnyalatai és fekete. A szürke árnyalatai a lábazaton és a nyílászárókon használható.
b)	Homlokzatfelület fémből nem alakítható ki, kivéve a nyílászárók tömör felületeit. 
c)	Utcai homlokzaton nem helyezhető el:
	ca) légkondicionáló és hőszivattyú berendezés kültéri egysége,
	cb) egyéb gépészeti berendezés kültéri egysége (de meglevő gázkonvektor kültéri része felújítás, korszerűsítés esetén is megtartható),
d) Légkondicionáló berendezésben keletkező víz utcára csak zártan vezethető ki úgy, hogy az a szabadba legfeljebb csak a járdaszint feletti + 0,20 m magasságban kerülhet ki.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


